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《工程施工用单牙轮钻头》团体标准编制说明 

（征求意见稿） 
一、工作简况 

1.任务来源 

本项目是根据中国钢结构协会《关于发布中国钢结构协会 2024年第一批团体标准  

编制计划的通知》（中钢构协[2024]13 号），项目名称“工程施工用单牙轮钻头”（以

下简称： 单牙轮钻头）进行团体标准的编制，主要起草单位：潜江市江汉钻具有限

公司，完成期限 2025 年1 1月 0 8日。。 

2.主要工作过程 

起草阶段：立项阶段已开展初稿的部分起草工作和收集了部分国内外有关单牙轮

钻头的相关标准。计划下达后，潜江市江汉钻具有限公司和参编单位于 2024 年 06 月  

24 日在潜江市江汉钻具有限公司会议室召开了“单牙轮钻头”团体标准编制起草单位

启动会议，正式成立了以王祖权为组长，高波为副组长，王继兰、李满红、郭清、宋

先举、牛明艳、瞿伟、徐随成等为成员的标准编制工作组，制定了起草单位和人员分

工及工作计划。主编和参编单位在启动会议前对单牙轮类产品和技术的现状与发展情

况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外单牙轮钻头产品的技术资料，并进行

了大量试验、分析、资料查证工作，在此基础上形成了《工程施工用单牙轮钻头》编

制工作组讨论稿，并在本次会议上研讨后，经修改后，形成《工程施工用单牙轮钻头》

征求意见讨论稿，于 2024 年 08 月 18 日在湖北五环欧科制造技术有限公司召开团体

标准征求意见初稿讨论会，对征求意见讨论稿逐条讨论，会后在单牙轮钻头项目工作

就热点问题在工作群内充分研讨，达成共识，于 2025 年 03月形成了《工程施工用单

牙轮钻头》标准征求意见稿和相关编制说明。经组长审核后，报送至中国钢结构协会

标委会秘书处。 

3.主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等 

本标准由潜江市江汉钻具有限公司、长沙市矿冶研究所责任有限公司、河间市格

兰达钻采设备有限公司、东莞市合邦工程机械制造有限公司、中国钢结构协会钎钢钎

具分会等单位共同负责起草。 

所做的工作：王祖权负责项目的整体规划和协调起草工作及标准编制过程中未尽  

事宜的工作安排；高波、王继兰等负责标准各文稿和征求意见收集和整理、报批文件

的上报及相关文件的审查工作，郭清、宋先举、李满红等负责国内外单牙轮钻头产品



2 
 

的技术数据、图纸汇编、分析和提供；牛明艳、瞿伟等负责试验论证和分析及提供；

高波、徐随成等负责国内外有关单牙轮钻头的相关标准（国际、国家、行业、企业）

的收集、整理、提供。 

二、标准的编制原则和主要内容 

1.编制原则 

本标准的制定工作遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、 

不断完善”的原则，与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。 

本标准内容和格式要严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标 

准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行编制，力求做到文字表达准确简明，内 

容严谨合理。本标准纳入行业最新技术成果和市场发展情况，充分体现了标准在技术 

上的先进性与合理性，其内容既能指导和规范此类产品的设计、生产、使用和检验， 

又能成为供方与买方之间的质量保证依据。 

2.标准主要内容 

本标准规定了工程用单牙轮钻头的术语和定义、订货内容、符号、分类代号、 

外形、尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存

等。 

本标准适用于规格为139mm、160mm 的单牙轮钻头。 

3.解决的主要问题 

随着旋挖钻进技术和非开挖钻进技术的不断发展，对单牙轮钻头 产品的市场需

求，质量要求，产品种类，结构形式提出更高的要求。本项目充分纳入和反映了当今

产品和技术及工艺的现状，保证标准的时效性，为单牙轮钻头的推广应用提供技术支

撑，解决单牙轮钻头产品检验的规范性和判定规则及品种不全等问题，该团体标准具

有可操作性。 

单牙轮钻头广泛应用于公路、铁路、码头、水电、水利、国防工程等桩基础工

程施工和矿山竖井、救援井等井建工程施工等工程领域；随着不同的施工和孔径要

求以及地质地层条件，往往会选择不同的单牙轮钻头规格，由于单牙轮钻头目前尚无

相应的国家和行业标准，造成各单位执行的产品标准要求差异较大，其型号、要求、

性能参数等不能与国内外产品相互匹配，制约了该产品的国产化进程，另一方面单牙

轮钻头产品标准的缺失，均执行企业标准生产，造成产品的规格、使用要求和使用范

围等均存在较大差异，给直接使用单位造成巨大困扰。为了规范和指导产品的设计、
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制造、验收与使用，制订单牙轮钻头产品的团体标准，满足地质勘探和工程施工发展

的迫切需求，以促进我国跟管钻具产品的健康有序发展。 

三、主要试验（或验证）情况分析 

团标草案完成后，潜江市江汉钻具有限公司质检部于2025年7月对本公司生产的

139mm、160mm的长方形和普通型单牙轮钻头各一套，进行了单牙轮钻头直径、单牙

轮钻头高度、牙轮背最高处与牙掌底距离、牙掌背角度等主要要项目进行了测试，

其试验方法按照团体标准的规定，测试结果见表1。 

表 1 主要技术参数测试结果 
 
产品名称 长方形 普通型 长方形 普通型 

型号 Xw 139 H C 627 Xw 139 H 627 Xw 160 H C 627 Xw 160 H 627 

项目 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 

单牙轮钻头的直径 

（mm） 
139 139.2 139 139.1 160 159.9 160 160.2 

单牙轮钻头的高度

（mm） 
230 231.2 260 262 240 239.8 270 271.4 

牙轮背最高处与 

牙掌底距离（mm） 
180 180.6 210 210.5 190 190.2 220 220.8 

牙掌背角度 

（°） 

 

2°30′ 2°35′ 2°45′ 2°50′ 2°30′ 2°40′ 2°45′ 2°48′ 

检测结果表明：送检的4种产品测试结果符合单牙轮钻头团体标准的要求。单牙

轮钻头团标具有较强的可操作性，能够用于指导企业生产，可以作为此类产品质量

水平评价的依据。 

四、标准中涉及专利的情况  

本标准不涉及专利问题。 

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况 

通过本标准的制定，能有效地规范和促进我国单牙轮钻头类产品市场的发展，

确保单牙轮钻头类产品在生产、检验、贮存、运输和使用过程中的可操作性，实现生

产、 销售、使用企业的有效接口。 

单牙轮钻头的发展将带动采矿、交通建设、市政工程的技术进步，同时促进上

游产品钢铁、旋挖钻机类产品的产业发展，起到了带动其他产业发展的支撑作用。 

目前国内单牙轮钻头类产品型号较多，市场需求日趋增多，制定我国工程单牙

轮钻头团体标准，在技术上可行，经济上合理。对推动单牙轮钻头制造业的发展，

促进行业技术进 步和带动相关产业发展具有重要的作用。 

本次团标的制定，使产品标准满足市场变化的需求、涵盖了产品的技术进步。 
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六、与国际、国外对比情况 

本团标制定过程中参考了贝克休斯公司下设的休斯克里斯顿森钻头公司的相关资

料（施工方提供）。本团标主要参数与国外产品样本主要参数比对结果见表 2。 

表 2 团标样品与国外资料数据比对结果 
 

比对对象 团标 国外 团标 国外 

比对产品 长方形单牙轮钻头 普通型单牙轮钻头 

型号 Xw 139 H C 627 Xw 160 H 627 

项目 实测值 样本值 实测值 样本值 

单牙轮钻头的直径（mm） 
139.1 139 

 

160.1 160 

 

单牙轮钻头的高度（mm） 231.2 230 271.4 270 

牙轮背最高处与牙掌底距离 

（mm） 

 

180.6 

 

180 

 

220.8 

 

220 

牙掌背角度（°） 2°35′ 2°30′ 2°48′ 2°30′ 

通过比对，本团标样品的主要参数和国外产品资料基本一致，均符合团体标准。 

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性 

标准的协调性 

本标准在中国钢结构协会钎钢钎具分会团体标准体系中属“0109 钎钢钎具钻具”

大类，“02钎具”小类，“03牙轮钻具”系列，其标准体系编号为：“01090203”。 

本标准与现行的相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。 

八、重大分歧意见的处理 

无。 

九、标准性质的建议说明 

本标准为自愿性、推荐性团体标准，协会会员单位、个人及其他有关单位可自 

愿采用。 

十、贯彻标准的要求和措施建议 

本标准批准发布后，由中国钢结构协会组织发行团体标准，通过公告、官网、会议等 

形式进行宣传和开展对团体标准的培训。鼓励钎具行业使用团体标准，会员单位有推广 

使用团体标准的义务。任何单位和个人均可以对团体标准实施中发现的问题向中国钢

结构协会反馈。建议本标准批准发布 3 个月后实施。 

 


