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《气动潜孔冲击器和潜孔钻头》团体标准编制说明 

（征求意见稿） 
 

一、工作简况 

1、任务来源 

本项目是根据中国钢结构协会《关于发布中国钢结构协会2024年第一批团体标准

编制计划的通知》（中钢构协[2024]13号），项目名称“气动潜孔冲击器和潜孔钻头”

进行团体标准的编制，主要起草单位：长沙黑金刚实业有限公司，完成期限2025年11

月8日。 

2．主要工作过程 

起草阶段：立项阶段已开展初稿的部分起草工作和收集了部分国内外有关气动潜

孔冲击器和潜孔钻头的相关标准。计划下达后，长沙黑金刚实业有限公司和部分参编

单位于 2024 年 7 月 30 日在长沙黑金刚实业有限公司会议室召开了气动潜孔冲击器和

潜孔钻头团体标准编制起草单位启动会议，正式成立了以杨日平为组长，魏正军为副

组长，朱自佳 师明辉  董全文  沈玲根   龚伟  崔盼超  超谢云  姜霞  李小毛 张

飞  沈帅  龚康强  闫建业 徐随成  余永高等为成员的标准编制工作组，制定了起草

单位和人员分工及工作计划。主编和参编单位在启动会议前对气动潜孔冲击器和潜孔

钻头产品和技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外气动

潜孔冲击器和潜孔钻头的技术资料，并进行了大量试验、分析、资料查证工作，在此

基础上形成了《气动潜孔冲击器和潜孔钻头》编制工作组讨论稿，并在本次会议上研

讨后，经修改后，形成《气动潜孔冲击器和潜孔钻头》征求意见讨论稿，于 2024 年 8 

月 18 日在湖北宜昌召开了四个团体标准征求意见初稿讨论会，对征求意见讨论稿逐

条讨论，会后在气动潜孔冲击器和潜孔钻头项目工作就湖北宜昌会上热点问题在工作

群内充分研讨，达成共识，于 2024 年 12 月 20 日形成了《气动潜孔冲击器和潜孔钻头》

标准征求意见稿和相关编制说明。经组长审核后，2025 年 3 月报送至中国钢结构协会

标委会秘书处。 

征求意见阶段： 

审查阶段： 

报批阶段： 

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等 
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本标准由长沙黑金刚实业有限公司  长沙天和钻具机械有限公司  宣化苏普曼钻

潜机械有限公司   浙江普兰卡钎具股份有限公司  湖北五环欧科制造技术有限公司  

洛阳金硬合工具有限公司  长沙超金刚机械制造有限公司  安百拓(张家口)建筑矿山

设备有限公司  中国钢结构协会钎钢钎具分会  浙江开山钎具有限公司等单位共同负

责起草。 

 所做的工作：杨日平负责项目的整体规划和协调起草工作及标准编制过程中未

尽事宜的工作安排，魏正军 朱自佳等负责标准各文稿及相关文件的编制，杨湘龙 师

明辉  董全文  沈玲根   龚伟  等负责标准各文稿及相关文件的审查工作，陈真 谢

艳云 姜霞  李小毛等负责国内外气动潜孔冲击器和潜孔钻头产品的技术数据、图纸汇

编、分析和提供； 龚康强  闫建业 徐随成  余永高等负责试验论证和分析及提供；

罗玲玲 沈帅 张飞等负责国内外有关气动潜孔冲击器和潜孔钻头的相关标准（国际、

国家、行业、企业）的收集、整理、提供。王珊珊、崔盼超等负责征求意见收集和整

理、报批文件的上报。 

二、标准的编制原则和主要内容 

1、编制原则 

本标准的制定工作遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、

不断完善”的原则，与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。 

本标准内容和格式要严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准

化文件的结构和起草规则》给出的规则进行编制，力求做到文字表达准确简明，内容

严谨合理。本标准纳入行业最新技术成果和市场发展情况，充分体现了标准在技术上

的先进性与合理性，其内容既能指导和规范此类产品的设计、生产、使用和检验，又

能成为供方与买方之间的质量保证依据。 

2、标准主要内容 

本标准规定了气动潜孔冲击器和潜孔钻头的术语和定义、产品分类、型号编制与基本

参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。 

本标准适用于尺寸为 50mm～230mm的潜孔冲击器。 

3、解决的主要问题 

由于气动潜孔冲击器和潜孔钻头产品类型越来越多，凿岩设备使用工作风

压越来越高，且国家对潜孔冲击器在技术标准和环保节能等方面的要求越来

越高，原《潜孔冲击器和钻头》国家标准中的相关规格和技术参数已不能涵



 3

盖现有产品，造成各企业执行的产品标准要求差异较大。为推动我国采矿、水电、

港口、交通、国防建设的技术进步，带动我国潜孔钻具产品及相关产业的发

展，促进凿岩行业的技术提升，快速与世界先进凿岩企业技术接轨，急需制

定潜孔冲击器和潜孔钻头产品的团体标准。本项目充分纳入和反映了当今产

品和技术及工艺的现状，保证标准的时效性，为气动潜孔冲击器和潜孔钻头

的推广应用提供技术支撑，解决气动潜孔冲击器和潜孔钻头检验的规范性和

判定规则及品种不全等问题，该团体标准具有可操作性，基本包括现有气动

潜孔冲击器和潜孔钻头产品。规范和指导产品的设计、制造、验收与使用，

促进我国钎具产品的提高和发展。 

三、主要试验（或验证）情况分析 

长沙黑金刚实业有限公司质检部于 2024 年 10 月对本公司生产的 3 种规格冲击器

和钻头，对冲击器的冲击能、冲击频率、耗气量、冲击器直径、冲击器防空打性能、

冲击器起动气压等主要项目进行了测试，对钻头的齿孔圆心位置度公差、边齿突出钻

头休外尺寸、钻头直径等主要项目进行了测试，其试验方法按照团体标准的规定，测

试结果见表 1、表 2。 

表 1   冲击器主要技术参数测试结果 

产品名称 4D 冲击器 5D 冲击器 6D 冲击器  

型号 QCG-4D-(A) QCG-5D-(A) QCG-6D-(A) 

项目 标准要求 实测结果 标准要求 实测结果 标准要求 实测结果 

冲击能（J） ≥420 450 ≥700 750 ≥900 989 

冲击频率（HZ） ≥28.5 29.1 ≥26.5 27 ≥25 26.1 

耗气量（L/S） ≤170 85 ≤260 95 ≤300 110 

冲击器直径（mm） 100 99.9 125 125.1 148 147.9 

冲击器防空打性
能 

冲击器提起
时钻头伸出，
活塞自动停
止冲击 

冲击器提起
时钻头伸
出，活塞能
自动停止冲
击 

冲击器提
起时钻头
伸出，活
塞自动停
止冲击 

冲击器提
起时钻头
伸出，活
塞能自动
停止冲击 

冲击器提
起时钻头
伸出，活塞
自动停止
冲击 

冲击器提起
时钻头伸出，
活塞能自动
停止冲击 

冲击器起动气压 

高气压潜孔
冲击器在 
0.5MPa 工作
压力下，应能
起动并连续
工作 

高气压潜孔
冲击器在 
0.5MPa 工
作压力下，
能起动并连
续工作 

高气压潜
孔冲击器
在 
0.5MPa 
工作压力
下，应能

高气压潜
孔冲击器
在 
0.5MPa 
工作压力
下，能起

高气压潜
孔冲击器
在 0.5MPa 
工作压力
下，应能起
动并连续

高气压潜孔
冲击器在 
0.5MPa 工作
压力下，能起
动并连续工
作 
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表 2   钻头主要技术参数测试结果 

检测结果表明：送检的3种规格冲击器和钻头，产品测试结果符合气动潜孔冲击

器和潜孔钻头团体标准的要求。 气动潜孔冲击器和潜孔钻头团标具有较强的可操

作性，能够用于指导企业生产，可以作为此类产品质量水平评价的依据。 

四、标准中涉及专利的情况 

本标准不涉及专利问题。 

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况 

通过本标准的制定，能有效地规范和促进我国气动潜孔冲击器和潜孔钻头产品

市场的发展，确保气动潜孔冲击器和潜孔钻头产品在生产、检验、贮存、运输和使

用过程中的可操作性，实现生产、销售、使用企业的有效接口。 

气动潜孔冲击器和潜孔钻头的发展将带动采矿、交通建设、市政工程的技术进

步，同时促进上游产品钢铁、钎具产品的产业发展，起到了带动其他产业发展的支

撑作用。目前国内气动潜孔冲击器和潜孔钻头产品型号较多，市场需求日趋增多，

制定我国气动潜孔冲击器和潜孔钻头团体标准，在技术上可行，经济上合理。对推

动钎具制造业的发展，促进行业技术进步和带动相关产业发展具有重要的作用。 

本次团标的制定，使产品标准满足市场变化的需求、涵盖了产品的技术进步。 

六、与国际、国外对比情况 

本团标制定过程中测试了 Sandvik （山特维克）公司和 Atlascopco（阿特拉斯

科普柯）公司的同种规格的样品（或授权中国公司生产样品）的主要参数。本团标主

起动并连
续工作 

动并连续
工作 

工作 

产品名称 4D 钻头 5D 钻头 6D 钻头  

型号 QZG4D-115A QZG5D-140A QZG6D-165A 

项目 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 

齿孔圆心位置度

公差（mm） 
-0.15^+0.15 0.10 -0.15^+0.15 0.10 -0.15^+0.15 0.10 

边齿突出钻头休

外尺寸（mm） 
≥0.5 0.6 ≥0.5 0.7 ≥0.5 0.8 

钻头直径（mm） 115 115.6 140 140.7 165 165.8 
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要参数与国外样品主要参数比对结果见表 3、表 4。 

 

表 3 冲击器团标样品与国外样品比对结果 

 

表 4    钻头团标样品与国外样品比对结果 

比对对象 团标样品 国外样品 团标样品 国外样品 团标样品 国外样品 

比对产品 4D 冲击器 DHD340     

冲击器 

5D 冲击器 DHD350 

冲击器 

6D 冲击器  DHD360 

冲击器 型号 QCG-4D-(A) QCG-5D-(A) QCG-6D-(A) 

比对项目 实测值 实测值 实测值 实测值 实测值 实测值 

冲击能（J） 450 440 750 710 989 920 

冲击频率（HZ） 29.1 28.5 27 26.5 26.1 25 

耗气量（L/S） 85 98 95 115 110 130 

冲击器直径（mm） 99.9 99.7 125.1 125.3 147.9 148.2 

冲击器防空打性
能 

冲击器提起
时钻头伸
出，活塞自
动停止冲击 

冲击器提起
时钻头伸
出，活塞能
自动停止冲
击 

冲击器提起
时钻头伸
出，活塞自
动停止冲击 

冲击器提
起时钻头
伸出，活
塞能自动
停止冲击 

冲击器提起
时钻头伸
出，活塞自
动停止冲击 

冲击器提
起时钻头
伸出，活
塞能自动
停止冲击 

冲击器起动气压 

高气压潜孔
冲击器在 
0.5MPa 工
作压力下，
应能起动并
连续工作 

高气压潜孔
冲击器在 
0.5MPa 工
作压力下，
能起动并连
续工作 

高气压潜孔
冲击器在 
0.5MPa 工
作压力下，
应能起动并
连续工作 

高气压潜
孔冲击器
在 
0.5MPa 
工作压力
下，能起
动并连续
工作 

高气压潜孔
冲击器在 
0.5MPa 工
作压力下，
应能起动并
连续工作 

高气压潜
孔冲击器
在 
0.5MPa 
工作压力
下，能起
动并连续
工作 

比对对象 团标样品 国外样品 团标样品 国外样品 团标样品 国外样品 

比对产品 4D 钻头 DHD340      

钻头 

5D 钻头 DHD350 

钻头 

6D 钻头  DHD360   

钻头 型号 QZG4D-115A QZG5D-140A QZG6D-165A 

比对项目 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 

齿孔圆心位置

度公差（mm） 
0.10 0.20 0.10 0.25 0.10 0.30 

边齿突出钻头

休外尺寸（mm） 
0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 
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通过比对，本团标样品的主要参数和国外样品参数基本一致，均符合团体标准。 

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准

的协调性 

本标准在中国钢结构协会钎钢钎具分会团体标准体系中属“0109 钎钢钎具钻具”大

类，“02 钎具”小类，“03 潜孔钻具”系列，其标准体系编号为：“01090203”。 

本标准与现行的相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。 

八、重大分歧意见的处理 

无。 

九、标准性质的建议说明 

本标准为自愿性、推荐性团体标准，协会会员单位、个人及其他有关单位可自

愿采用。 

十、贯彻标准的要求和措施建议 

本标准批准发布后，由中国钢结构协会组织发行团体标准，通过公告、官网、会议等

形式进行宣传和开展对团体标准的培训。鼓励钎具行业使用团体标准，会员单位有推广

使用团体标准的义务。任何单位和个人均可以对团体标准实施中发现的问题向中国钢

结构协会反馈。建议本标准批准发布 3个月后实施。 

十一、其他说明事项 

无。 

钻头直径（mm） 115.6 115.7 140.7 140.6 165.8 165.7 


